LIBRA ELECTRO

ALR /MW HD Pro / MG HD Pro

Najwyzsza jakos¢

Obraz o przekatnych

obrazu 4K Ultra Clear 100" i 120"

Powierzchnia projekcyjna ALR - tworzy fizyczna
bariere przed niepozadanym Swiattem (Swiatto
dzienne, os$wietlenie sztuczne)

Powierzchnia ALR dedykowana dla projektoréw
ultrakrétkoogniskowych

Powierzchnie MWHD Pro, MGHDPro dedykowane
do tradycyjnych projektoréw

Ultra short
throw

Support 4K
projection

Wireless remote
control

Ambient light
resistant

Technologia odbijania
niepozadanego swiatta
(dla powierzchni ALR)

Szeroki kat widzenia 140st (ALR), 160st
(WMHD Pro, MGHD Pro)

Panoramiczny obraz w formacie 16:9

Wsparcie dla rozdzielczosci 4K

Flat projection High reduction

surface




Zasada dziatania powierzchni ALR

Na wierzchniej warstwie powierzchni projekcyjnej

ALR znajduje sie drobno zabkowana struktura,

ktéra zapewnia odpowiednie ukierunkowanie
Niepozadane wiazki Swiatta padajacej z projektora. Wiazka
$wiatto padajaca pod odpowiednim katem odbijana jest
zewnetrzne w strone widza. Natomiast $wiatto zewnetrzne
jest absorbowane przez powtoke pochtaniajaca
Swiatto i nie ulega odbiciu. W zwiazku z 99%
odwzorowaniem koloréw projekcja obrazu nie
wymaga ani zastaniania zaston w trakcie dnia,
ani gaszenia Swiatta - obraz pozostanie
odpowiednio nasycony i jasny.

Swiatto odbitego
obrazu

Swiatto z projektora ultrakrétkoogniskowego

B

Poréwnanie powierzchni ALR
z powierzchnig Matt White HD Pro

Specjalna struktura wierzchnieg;
warstwy powierzchni ALR blokuje
gorne, zaktdcajace projekcje
Zrédto swiatta, a znajdujace sie
ponizej zrodto dwiatta - z
projektora ultrakrétkiego rzutu -
jest odbijane w strone widza,
dzieki czemu obraz jest
wyrazniejszy i jasniejszy. Jest to
kolejny krok poprawienia jakosci
obrazu w stosunku do typowej,
biatej powierzchni matowej.
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Fine picture Bright Support 4K Clear
quality picture projection contrast




FRONT

Dbatos¢ o szczegdty: elektrycznie
otwierana i zamykana pokrywa ekranu

Szeroki kat widzenia 140°.

120-calowy ekran z powierzchnig ALR
daje ponad 140° kat widzenia, przy
zachowaniu wysokiej jednorodnosci
wyswietlanego obrazu. W potaczeniu

z laserowym projektorem ultrakrétkiego
rzutu osigga efekt gigantycznego
laserowego TV!

BACK

Nozycowy system wspornikéw
gwarantuje stabilng prace



|

— ——

Hb L 1 i

W : |
T | i
< K
T
i Le] (HC
)
- - Wc
L
Rozmiar 100" 120"
Format obrazu 16:9 16:9
Wysokosc obrazu H=1245mm H=1494mm
Szerokosé obrazu W=2214mm W=2657mm
Wysokosc ekranu A=1801mm A=2100mm
Dtugos¢ ekranu L=2447mm L=2889mm
Pas rozbiegowy B2=420mm B2=470mm
Wysokosc kasety Hc=98mm Hc=98mm
Gtebokosé kasety Wc=145mm Wc=145mm
Wysokosé gérnej listwy Hb=38mm Hb=38mm
Dostepne materiaty projekcyjne ALR (Ambient Light Rejection, Matt White HD Pro lub Matt Grey HD Pro

Materiaty projekcyjne:

S

ALR Matt White HD Pro Matt Grey HD Pro
(Ambient Light Rejection)

"ﬁ

Materiat projekcyjny ALR D Pro D Pro
Rozmiar 100/120 w formacie 16:9

Reprodukcja kolorow 99% 97% 97%
Kat widzenia 140° 160° 160°
Parametr gain 0.4 1 0.8
Rodzaj projektora Desktop ultra short throw STANDARD THROW

Obszar wyswietlania 2214x1245mm / 2657x1494mm

Zastosowanie Salon, mate biuro
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